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Klient

Kultur og Idrettsbygg Oslo Kf
Oslo

Norwegia

Architekt

Hille Melbye arkitekter
Oslo

Norwegia

Wykonawca prac blacharskich z RHEINZINK
Franke Onsrud Blikkslageri AS

Oslo

Norwegia

Szczegoly techniczne
Dach: 2 800 m? 18 t Podwaojny rabek stojacy
RHEINZINK-CLASSIC walzblank

Detale architektoniczne: 600 m? 3 t
RHEINZINK-CLASSIC walzblank

Copyright zdjecie
RHEINZINK

Dotychczasowa Jordal Amfi Arena byta zainspirowana starozytnym teatrem i zostata zbudowana z
mysla o organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo. Obiekt znajduje sie w pétnocno-
zachodniej czesci miasta, a jego dramatyczna forma ze stromymi, asymetrycznymi trybunami wptyneta
na wyjatkowos¢ tego obiektu. Mieszkancy i mitosnicy historii Oslo chcieli zachowac te cechy podczas
budowy nowego stadionu.

Obiekt przeszedt powazng przebudowe, w ramach ktérej oryginalna otwarta cze$¢ areny na $wiezym
powietrzu zostata przeksztatcona w stadion z nowoczesng forma, ale nadal nawigzujacy do tradycji.
Nowa Jordal Amfi Arena moze pomiesci¢ 5300 widzéw i ma powierzchnie 14500 m? roztozong na
czterech pietrach i trybunach. Arena zostata zaprojektowana i zoptymalizowana pod kgtem krajowych i
miedzynarodowych imprez hokejowych, ale moze by¢ wykorzystywana takze do innych dyscyplin
sportowych i wydarzen.

Wtadze miasta wraz z architektami zdecydowali sie na dach z naturalnej blachy RHEINZINK-
CLASSIC, ktérg mozna dowolnie zestawiac¢ z innymi materiatami oraz formowaé. Dzieki
wiasciwosciom samoregenerujgcym powierzchnia blachy RHEINZINK jest trwata i nie wymaga
konserwaciji, a pod koniec okresu uzytkowania blache mozna w 100% poddac recyklingowi, nie tracac
na jakos$ci. Proces naturalnego patynowania nadaje stadionowi stale zmieniajacy sie wyglad, co
doskonale sprawdza sie na asymetrycznej powierzchni dachu.
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